
Byte av Panasonic fläktmotor

Citcop Sweden AB
Kungsparksvägen 21
434 39 Kungsbacka

Nu ska vi byta fläktmotor!
Jag är din guide. Följ bara
instruktionerna så löser det sig.



Demontera båda 
skruvarna i fronten.

1

Öppna luckan för
elinkoppling 

2

Lossa fästskruv
till kabelklamma

3
lossa kablar ur kopp-
lingsplint (Märk tydligt
kablarna placering före
demontering)

4

Lyft av fronten

5

Lyft av gnistskydd
& elektronikskydd

6



Lossa givare

7

Lossa jordskruv

8

9 10

Lossa båda fäst-
skruvarna från 
förångaren

Lyft upp förångaren

11
12

Lossa båda fästskruvarna
från korthållaren



Demontera 
korthållaren

Lossa kortskyddet

15

dra ut motorns 
kontakt på kretskortet

17

Lossa kontakten 
för fläktmotorn

13 14

16

Ta loss fästskruven för
fläkthjulet mot motorns
axel. (Använd 8 mm hylsa)

18



21

Montera den nya
fläktmotorn.

Motorns sladdanslutning
ska sitta utåt

22

23

19 20

Demontera den
gamla fläktmotorn

Ta loss fläkthjuletTa loss fläkthjulets 
glidlager

24

Montera fläkthjulet



Bild på monterat 
glidlager

26

Montera korthållaren

28

29

25

27

Montera fläkthjulets
fästskruv mot 
motoraxeln

Montera glidlager

30

montera motorns 
kontakt på kretskortet



32

montera 
jordanslutning

montera förångare

35

31

33

Montera givaren

Montera 
elektronikskyddet

Montera givaren

34

skruva tillbaka
samtliga kablar

36



Montera gnistskyddet

37

39

Montera fästskruven 
för korthållaren

38

Montera tillbaka kåpan
och de två fästskruvarna
samt filter etc


