
YUTAKI S

Luft-vatten värmepump

 Det nya kraftpaketet i “Split”-utförande
 Luft-vatten med VRF-teknik
 Kompakt design
 Innovativ kontrollpanel med igångkörningsguide
 Upp till 60 graders framledning
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YUTAKI S

Tank 200L                                                               
DHWT-200S-3.0H2E                                                

Art Nr 61050186                                                       

Tank 300L
DHWT-300S-3.0H2E
Art Nr 61050188

Utomhusenhet RAS-2WHVNP RAS-2.5WHVNP RAS-4WHNPE RAS-5WHNPE RAS-6WHNPE RAS-8WHNPE RAS-10WHNPE

Art.nr Ingår i satsartikel Ingår i satsartikel Ingår i satsartikel Ingår i satsartikel Ingår i sats art. Ingår i sats art. Ingår i satsartikel

Yutaki S RWM-2.0NE RWM-2.5NE RWM-4.0NE RWM-5.0NE RWM-6.0NE RWM-8.0NE RWM-10.0NE

Art.nr 7140712 7140713 7140714 7140716 7140734 7140736 7140718

Värmekapacitet (min 
- nom - max) kW 1,9 - 4,8 - 7,0 1,95 - 6,0 - 9,0 4,3 - 11,0 - 15,2 4,8 - 14,0 - 16,7 5,5 - 16,0 - 17,8 9,0 - 20,0 - 25,5 10,0 - 24,0 - 32,0

COP Nom Vattentemp 
30/35°C, Ute +7°C 5,25 4,8 5 4,74 4,57 4,3 4,29

Värmekapacitet
30/35°C, Ute +7°C kW 4,8 6 11 14 16 20 24

COP Vattentemp 
30/35°C, Ute -7°C 2,81 2,55 2,74 2,65 2,57 2,57 2,46

Värmekapacitet
30/35°C, Ute -7°C kW 4,7 5,7 10,62 12 13 17,9 21

COP Vattentemp 
30/35°C, Ute -15°C 2,3 2,09 2,3 2,25 2,1 1,85 1,85

Värmekapacitet
30/35°C, Ute -15°C kW 4,5 4,7 9,62 10,62 11,18 14,5 16,1

Energiklass med 
OTC kontroll 35°C 

Framledning
A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A++ A+

Mått (b x h x d) mm 450x712x275 520x890x360 670x890x360

Vikt kg 35 36 46 48 48 60 62

Vattenflöde (min 
- max) m³/h 0,5 - 1,8 0,6 - 2,0 1,0 - 2,7 1,1 - 2,8 1,2 - 3,0 2,0 - 4,5 2,2 - 4,6

Färg inomhusenhet Renvit (RAL9010)

Mått utomhusdel 
(b x h x d) 792x600x300 950x1380x370

Vikt utomhusdel kg 43 103 137 139

Ljudnivå dB(A) 61 63 64 65 67 73 74

Köldmedium R410A

Fyllnadsmängd kg 1,4 1,5 3,3 3,4 3,4 5 5,3

Förfylld längd m 15

Efterfyllnad g/m 30 60 65

Eltillskott (innedel) kW 3 6 9

Anslutningar 
köldmedierör 1/4” - 1/2” 3/8” - 5/8” 3/8” - 1”

Anslutningar 
värmekrets G 1” (inv) G 1-1/4” (inv)

Arbetsområde värme °C -20 ~ +20 -25 ~ +20

Utgående 
vattentemperatur 

(min - max)
°C 20 ~ 60

Strömmatning utedel 1 x 230v 3 x 400v

Strömmatning 
innedel 3 x 400v


